Leistungsverzeichnis LKE-Luftungskomponenten Emisnd GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Jalousieklappen

01.01.1 Jalousieklappe, JK-Zn-180 Standartausfiihrung
Jalousieklappe bestehend aus einem C-foérmig déh Rahmenprofil mit wahlweise
20mm oder 30mm breitem Anschlussprofil in verzinl&esfuhrung.
Gezogene Hohlkdrperlamelle in verzinkter Ausfuhramgeingefasster
Gummilippendichtung , Gber aul3enliegende Kunststafinrader gekuppelt, fir gegenlaufige
Lamellenstellung. Temperaturbestandig bis 90°C tiBu1180mm.
Optional auch in Sonderausfiihrung fur den Einset200°C erhaltlich.

Breite: ................
Hohe: ................
Tiefe: 180 mm

Planungsvorgabe:
Fabrikat:LKE-Luftungskomponenten Emsland GmbH
Typ: JK-Zn-180

Zubehor: optional wahlbar
-Handversteller

-Motorkonsole fur Stellantrieb
-Belimo Stellmotoren

-hydraulische Stellmotoren
-Lagerbuchse aus Messing

-beheizte Ausfihrung (Einfrierschutz)
-Eingreifschutz

-Pulverbeschichtung

Liefern: e,
Montieren: ......ccceeeeeeeenees
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