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01     LV   Ausschreibungstexte 
01.01       Produktgruppe Jalousieklappen 

.......................................................................................................................................................................... 
 

01.01.1 Jalousieklappe, JKL-ZnA-180 
Jalousieklappe bestehend aus einem C-förmig  profilierten Rahmenprofil mit wahlweise  
20mm oder 30mm breitem Anschlussprofil in verzinkter Ausführung. 
Gezogene Hohlkörperlamelle in Aluminium Ausführung mit eingefasster 
Gummilippendichtung , über außenliegende Kunststoff-Zahnräder gekuppelt, für gegenläufige 
Lamellenstellung . Zusätzliche Teflonabdichtung an Rahmen und Anschlag für die luftdichte 
Ausführung nach DIN 1946. Temperaturbeständig bis 90°C. Bautiefe 180mm. 
 
 
 
Breite:   ................ 
Höhe:    ................ 
Tiefe:    180 mm 
 
 
Planungsvorgabe: 
Fabrikat: LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH 
Typ: JKL-ZnA-180 
Zubehör: optional wählbar 
-Handversteller 
-Motorkonsole für Stellantrieb 
-Belimo Stellmotoren 
-hydraulische Stellmotoren 
-Lagerbuchse aus Messing 
-beheizte Ausführung (Einfrierschutz) 
-Eingreifschutz 
-Pulverbeschichtung 
 
 
Liefern:        ...................... 
Montieren:   ....................... 
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