Leistungsverzeichnis LKE-Luftungskomponenten Emisnd GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Kulissen

01.01.1 Schalldammkulissen, verzinkt
Schalldammkulisse Typ KLS , stabiler Kulissenrahmenstrémungsgiinstigem An-und
Abstromprofil fir energetisch effiziente LuftfihrgnAbsorbtionsmaterial mit hoher
Biol6slichkeit, gesundheitlich unbedenklich. Hoddtés abriebsichere und
feuchtigkeitsabweisende Oberflache aus Glasseidittschutz bis zu Luftgeschwindigkeiten
von 20 m/s,verrottungssicher und nichtbrennbar mzth4102.
Optimaler Einsatzfahigkeit fur Schalldampfung inttteren und oberen Frequenzband.

Volumenstrom e m3/h
Druckverlust max. e Pa

Kulissenmalflie :

Breite :(B) D e mm

Héhe :(H) D e mm

Lange : (L) D e mm
Spaltweite D e mm
Dampfung D e dB bei 250 HZ
Strémungsrauschen D e dB(A)

Planungsvorgabe:
Fabrikat:LKE-Luftungskomponenten Emsland GmbH
Typ: KLS-Zn

Zubehor: optional wahlbar
- mit Lochblech
- mit Folie und Lochblech
- Pulverbeschichtung

Liefern: .o
Montieren: .......ccooveeeinneennn
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