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01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Kulissenschalldampfer

01.01.1 Kulissenschalldampfer, verzinkt
Profiliertes Schalldampfergehause, gefertigt nattyt BN 1507 mit beidseitigem Anschluss,
wahlweise mit Kanalflansch oder Winkelstahlrahmen.
Eingebaute Schallddmmkulisse Typ KLR , stabilerissgnrahmen mit stromungsginstigem
An- und Abstrémprofil fir energetisch effizienteftflihrung. Absorbtionsmaterial mit hoher
Bioldslichkeit, gesundheitlich unbedenklich. Hodtée abriebsichere und
feuchtigkeitsabweisende Oberflaiche aus Glasseidttschutz bis zu Luftgeschwindigkeiten
von 20 m/s, verrottungssicher und nichtbrennbah it 4102.
Ausgestattet mit Absorptions- und Resonanzelementenptimalen Schalldampfung,
durchgehendes Stabilisierungs- und Kammertrenrprofi
Optimaler Einsatzfahigkeit fir Schalldampfung inttteren und tiefen Frequenzband.

Volumenstrom e m3/h
Druckverlust e Pa

AnschlussmafRle Schalldampfer

Breite :(B) D e mm
Héhe :(H) D e mm
Lange : (L) D e mm

Kulissenmalflie :

Breite :(b) D e mm
Spaltweite L e mm
Dampfung L e dB bei 250 HZ
Strémungsrauschen D e dB(A)

Planungsvorgabe:
Fabrikat:LKE-Luftungskomponenten Emsland GmbH
Typ: SDR-Zn

Zubehdr: optional wahlbar
- Kulissen mit Lochblech
- Kulissen mit Folie und Lochblech
- Pulverbeschichtung

Liefern: .,
Montieren: .......ccoeeeeeenneens
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