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01    LV   Ausschreibungstexte 
01.01       Produktgruppe Ansaug- und Ausblasbauwerke 

.......................................................................................................................................................................... 
 

01.01.1 Wetterschutzhaube, verzinkt 
Für den Einsatz als Außen- oder Fortlufthaube geeignet. 
Profilierter Haubenkörper in stabiler Bauweise. Sauber ausgebildete Kanten aus 
Qualitätsfeinblech mit umlaufendem Verwahrungsflansch. Ein unter dem Haubenkörper 
weiterführendes Kanalteil ermöglichen den direkten Einsatz zum sicheren anschließen an die 
Dachhaut ohne zusätzliche Dachverwahrung.  Allseitig eingesetzte Wetterschutzgitter, 
ausgelegt über die erforderliche Luftmenge, Geschwindigkeit und Anschlussmaß. 
Geschweißte Dachkonstruktion mit Kranösen zum sicheren transportieren und montieren am 
Aufstellort. Standardmäßig mit Profilrahmen. 
 
    
 
Volumenstrom   : ........................m³/h 
Geschwindigkeit  : ........................m/s 
Druckverlust  : ........................Pa 
 
 
Anschlussmaße : 
Breite  : ( a ) :   ................mm 
Länge  : ( b ) :   ................mm 
Höhe  : ( H ) :   ................mm 
 
 
Planungsvorgabe: 
Fabrikat: LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH 
Typ: WSH-Zn 
 
 
Zubehör : optional erhältlich 

- Pulverbeschichtung 
 
 
 
Liefern:        ...................... 
Montieren:   ....................... 
 
 
 
0,000  Stk                                                             EP..........................          GP..............………... 
 
 
 
  

   
 

 
 
 
 
 



 
 


